          PROFOAM  Anti mousse
Présentation :
 
 Le PROFOAM est un liquide jaune claire, prêt à l’emploi .
 
 Domaine d’utilisation :
 
 Le PROFOAM élimine rapidement les mousses, algues, lichens etc..., sur tous supports. 

 
 les habitations : murs de façades, toitures, terrasses, balcons, escaliers extérieurs …
 les jardins : allées, clôtures, vasques, statues, balustrades, bassins, réservoirs …
 les courts de tennis, les coques de bateaux  etc…
 
Qualités principales :
 
 Il peut être appliqué sur tous types de supports tel que l’ardoise, pierre, brique, béton,  mortier, fibres-ciment,  plâtre, faïence, polyester … 

 Il agit très rapidement et ne laisse aucune trace sur les matériaux dont il améliore la  conservation.
 
 Caractéristiques physiques :
 
 pH                  environ 7
 Densité          environ 1
 
 Mode d’emploi :
 
 Le PROFOAM s’applique directement et sans dilution sur la surface à traiter. Il peut s’appliquer soit à l’aide d’un  pinceau, d’une brosse, au  balai éponge, au pulvérisateur. 

 Laissez sécher et attendre 1 semaine que les mousses meurent puis les éliminer à la brosse en rinçant à l’eau.
 Il faut traiter par temps sec de préférence.
 Ne surtout pas appliquer sur les plantes et pelouses.
 
 Consommation :
 
 Environ 7 à 10 m2 / litre. Un essai au préalable vous permettra d’estimer votre  consommation moyenne.
 
Conditionnement : 

 
 Bidon de 20 litres
 Fût de 200 litres
 
 Précaution d’emploi :
 
 La manipulation de ce produit ne nécessite pas de précautions particulières.
 En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l’eau claire et  consultez un médecin.
 
 Stockage et conservation :
 
 Le PROFOAM se conserve pendant 3 ans si il est à l’abri du gel et dans son emballage d’origine.
 Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application.
Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
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